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PRESENTACION |/

La certificacion TIF -Tipo Inspeccion Federal- es un conjunto de
preceptos, obligaciones y vigilancia del mas elevado nivel sanitario
que ejerce el Gobierno Federal a través de la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion
-SAGARPA-, de acuerdo a las normas aceptadas nacional e
internacionalmente; sobre los locales, su construccién, conservacion
e higiene; los procedimientos de inspecciéon de los ganados de
abasto y de las carnes que se obtienen de ellos; sobre la maquinaria,
equipo, indumentaria y enseres que se utilizan en el proceso y
obtencion de bienes de origen animal de las empresas que
operan bajo él.

La Secretaria otorga esta certificacion a los establecimientos
que cumplen con todas las normas y exigencias del Gobierno
Mexicano, en cuanto se refiere a su tratamiento y manejo de
sanidad e inocuidad.

Trae consigo una serie de beneficios; permitiendo la movilizacion
dentro del pais de una manera mas facil, cuenta con la garantia
de calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto, ademas
de abrir la posibilidad del comercio internacional, ya que los
establecimientos TIF son los dnicos elegibles para exportar.
Dichos establecimientos se apegan a normas nacionales e
internacionales de sanidad e inocuidad, las cuales marcan la
pauta para construir y equipar los establecimientos y procesar la
carne.

Algunos de los establecimientos que se adhieren al Sistema de
Inspeccién Federal son:

- Sacrificio

« Corte y deshuese
« Proceso

» Almacenamiento
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El presente Manual tiene como fin considerar y preservar los
elementos de identidad gréfica del sello TIF, asi como su uso
publicitario, ademas de aplicaciones generales.

La forma, la tipografia y los colores corporativos seran de uso
exclusivo para todos los documentos que se editen en torno a
este sello, no estando permitido alterar las versiones y formatos
de lo que se especifica en los apartados correspondientes de
este Manual.

Las especificaciones contenidas en este documento deben
respetarse y mantenerse constantes, a fin de lograr una difusién
Unica para reforzar y preservar permanentemente su identidad
visual.
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La certificacién de establecimientos TIF se da como resultado
del brote de fiebre aftosa en 1947 y el consecuente cierre de las
fronteras a las exportaciones mexicanas. Fue por ello que en
1949, el entonces presidente Miguel Aleman, emite un decreto
mediante el cual se declara de interés publico la creacién de
plantasTIF, operadas bajo la ley y reglamento de industrializacién
sanitaria de la carne, que fuera publicado en el Diario Oficial de
la Federacién el 13 Febrero de 1950.

En la actualidad, el sistema TIF cuenta con mas de 60 afios de
experiencia; se encuentra reconocido como un sistema de inspeccion
equivalente en paises como Estados Unidos, Japon, Corea del Sur,
entre otros. Ademas, contintia siendo la puerta de salida al mercado
internacional para los productos carnicos mexicanos. El sistema
TIF opera mediante dos procesos —certificacion y vigilancia-
basados en el Reglamento de la Industrializacién Sanitaria de la
Carne, asi como en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ZO01994 y
NOM-009-2000-1994. El enfoque central de su operacién radica en

asegurar lainocuidad de los alimentos en beneficio de la salud publica.

El sistema TIF es sinénimo de inocuidad alimentaria. Entre los
beneficios de ostentar una certificacion TIF estd en conferirle valor
agregado a los productos, y ademas, son los Unicos autorizados
para exportar.
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1. LaMarca|

Una marca corporativa identifica a la institucién u organizacion,
dotando de personalidad, evitando plagios y falsificaciones. Esta
formada por el simbolo y el logotipo. La marca, ademds de ser un
elemento de diferenciacion de empresas y organizaciones,
permite al publico identificar con mayor rapidez los productos y
servicios que ofrecen.

Asi pues, la marca del sello TIF estd conformada por el simbolo,
que es la formalizacion gréfica de un concepto o idea; tomado de
los factores que el sello TIF quiere destacar para lograr un buen
posicionamiento en todo su entorno y que se determina por las
siglas TIF.

El logotipo o logo, es un importante elemento que forma parte
de la marca, porque ayuda a que ésta sea facilmente identificada,
rdpidamente reconocida y dependiendo el caso, mentalmente
relacionada con algo con lo que existe cierta analogia.

En el logo se incorpora el nimero oficial del establecimiento que
le fuere asignado por la autoridad al momento que haya cumplido
con los criterios de certificacion.

TIF

SIMBOLO

LOGOTIPO
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Mediante una reticula de proporcién se representa el trazo del
simbolo y logotipo en conjunto, aplicable a cualquier sistema
de medida para su uso posterior. Por medio de ella se podra
ampliar o reproducir el sello TIF para cualquier soporte, sea
cual fuere su dimensién o su medio de reproduccién.

La reticula sitta los elementos en un &rea de espacio dotada de
regularidad, lo que permite un mejor acomodo y a su vez,
determina una zona de proteccion que refiere a los espacios
minimos que han de conservarse didfanos, cuando la marca va
acompanada de textos, fotografias o ilustraciones.

La zona de seguridad da el espacio correcto que debe existir
alrededor del sello TIF, sin que ningun otro elemento lo rebase
o interfiera, consiguiendo asi una correcta visualizacién del
mismo.

Definir una zona de seguridad garantiza la independencia
visual del mismo respecto a otros elementos gréaficos que
pudieran acompanarlo, facilitando de esta forma su inmediata
identificacion. No respetar la zona de proteccion afecta legibilidad
e impacto.

RETICULA

ZONA DE PROTECCION
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3. Colores corporativos ) (11

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar
la identidad del sello TIF. La aplicacion de estos colores debe
mantenerse constante.

Al ser un sello que certifica el cumplimiento de las normas en
cuanto a su tratamiento, manejo de sanidad e inocuidad, se
debe tener en cuenta la seriedad de dicha certificacién, por lo
cual se determind un equilibrio entre dos colores, calido y frio. El
fenomeno de la asimilacién y el contraste, hace que el color
Rojo adquiera relieve a expensas del otro. De este modo se crea
un valor neutro de color, y por lo tanto, puede definirse con
mas seguridad.

Los colores Verde y Rojo, garantizan la lectura en condiciones
extremas, y sobre todo, respeta el objetivo fundamental del
sello; el verde evoca la naturaleza, la frescura; y el color rojo
habla de un estado energético intenso, fuerza, emprendimiento,
accion.

El sello TIF se reproducira en su version principal a tres tintas:
Pantone 350 C, Pantone 356 C y Pantone 187 C, ademas de

incorporar una composicion o degradado en ciertos porcentajes
con los dos primeros.

- Pantone 350 C - Pantone 356 C
- Pantone 187 C

3 TINTAS

100%
Pantone 350 C

# [ —
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86%
Pantone 356 C

100%
Pantone 350 C



En su versién secundaria, a dos tintas: Pantone 356 Cy Pantone
187 C, desarrollando también una composicién o degradado
de los mismos para conferir el volimen requerido del sello.
Esta version se determinara de acuerdo al sustrato o necesidades
que el proyecto requiera para su reproduccion.

NOTA: Versién a una tinta color y escala de grises, ver pdginas 14y 15.

- Pantone 356 C - Pantone 187 C

2 TINTAS

100%
Pantone 356 C

| r——
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54%
Pantone 356 C

100%
Pantone 356 C



TINTA DIRECTA CUATRICROMIAS
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4. Reducciones )1

Dentro del abanico de necesidades comunicacionales existen
algunas que exigen la reduccién del sello TIF, segun fuere el
caso.

Es por ello que se fija un minimo al cual puede llegar a reducirse
éste, a fin de mantener la armonia en el conjunto ademas de su
legibilidad, sin perder la finalidad irrenunciable de visualizacion,
sin ningun rango de error, conservando la visibilidad.

Este tamafo minimo serd diferente seguin el soporte sea
on-line o impreso.

2.01cm

TAMANO
MINIMO IMPRESO

6.33cm

TAMANO
MINIMO ON-LINE

1 @_
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5. Reproduccion brefondos [ONAOS

Un fondo habla de una totalidad, una armonia, asi como una
simplicidad en conjunto con la marca; una organizacién percibida
como unidad. Es por ello que debe proyectarse sobre fondos
que garanticen un optimo contraste visual para evitar la pérdida
de identificacion y asegurar su representatividad.

Para los casos en los que se decida presentar el sello sobre
fondos de imagen u otros que impidan su correcta visualizacion,
se procederd a protegerlo colocando un out-line blanco que
solucione dicho problema.

No obstante, es determinante utilizar, siempre que sea posible,
la versién que no contenga dicha caracteristica.

SOBRE FONDOS CLAROS

1) No.000 LA No.000
L/ L/
S4RpA \lﬁ*‘? S4ppa WE'g
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SOBRE FONDO CON IMAGEN
(OUT-LINE BLANCO)

SOBRE FONDO CON TEXTURAS
(POSITIVO- CALADO BLANCO,
SEGUN SEA EL TONO DE TEXTURA PODRA UTILIZARSE EN NEGATIVO)

1 2- Manual de Uso y Aplicaciones



B 80% PANTONE 350 C I PANTONE 187C

PARA ENVASES Y EMBALAJES
(UTILIZAR EN UNATINTA, PANTONE 350 C o PANTONE 187 C
SEGUN FUERA EL CASO)

—
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6. Reproduccion posmvo, negchvo
yescalc de gnses - OINS @8

El sello TIF en versiones blanco y negro garantiza su 6ptima
reproduccién y legibilidad en los diversos sistemas de impresion
sin rango de error.

La impresion en escala de grises se limitara exclusivamente a
aquellos casos en los que la reproduccién en color no sea
posible, respetando la imagen del sello en cuanto a volimen,
luz y forma.

1 TINTA 1TINTA
(SOBRE FONDO NEGRO) (SOBRE FONDO BLANCO)

B 100% NEGRO
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La version en escala de grises se realizara empleando los

siguientes porcentajes de Negro:

« 87.76% Negro (sustituye PANTONE 350 C)
+ 87.69% Negro (sustituye PANTONE 187 C)

- Degradado (segtn tabla)

ESCALA DE GRISES

1 L Manual de Uso y Aplicaciones

87.76% Negro sustituye
Pantone 350 C

87.69% Negro sustituye
Pantone 187 C

100% 57,11% 100%
NEGRO NEGRO NEGRO



7. Usosindebides ) ( ()¢

El uso incorrecto del sello TIF transmite mensajes confusos,
danando su imagen, restandole credibilidad y distorsionando
los valores que proyecta. En general, se considerard como no
permitido cualquier uso de la marca que no aparezca como tal
en el presente Manual.

1) No.000
&7 S
Carpa wel

COLOCAREL SIMBOLO
FUERA DEL AREA DE CENTRO O RED ESTABLECIDA,
ASI COMO DESPROPORCIONAR
TANTO LOGO COMO SIMBOLO.

COLOCAR NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
FUERA DEL AREA DESTINADA

CAMBIAR PANTONES INDICADOS,
O COMPOSICION DE COLOR

GIRAR EN DIFERENTE ANGULO EL SIMBOLO

‘l 6— DEFORMAR EL SELLO
Manual de Uso y Aplicaciones COMPRIMIENDO O EXPANDIENDO



8. Variantes permifidas | ||

rndntes perm

El uso correcto del sello TIF establece variantes:
Oficial, Publicitario y Multi-establecimientos.

El Sello Oficial se dara uso en la certificacién de las normas
aceptadas nacional e internacionalmente, sobre los locales, su
construccién, conservacion e higiene; los procedimientos de
inspeccion de los ganados de abasto y de las carnes que se
obtienen de ellos; sobre la maquinaria, equipo, indumentaria y
enseres que se utilizan en el proceso y obtencion de los bienes
de origen animal, mediante el cual se distinguira por el nimero
oficial de establecimiento o certificado que acredita el uso del
selloy el cual es asignado para la identificacién de los productos,
teniendo la obligaciéon de usarlo en sellos, etiquetas, marcas,
envolturas, envases y propaganda.

El Sello Publicitario se hara referente en todos los medios
publicitarios, el cual se distinguira del Oficial al no incluir el
numero de establecimiento, colocando en la parte superior la
palabra ALIMENTO. Esta variante no podra utilizarse para certificar
la sanidad e inocuidad del producto en sustitucion del sello oficial.

Por su parte, el Sello Multi-establecimientos se podra
utilizar cuando un mismo producto se elabore en mas de un
establecimiento TIF, de la misma empresa o consorcio. En este
caso, la impresién del tiraje de empaque del sello TIF no llevara el
numero en el interior del circulo, debido a que se maneje como un
empaque genérico para el producto.

Para identificar en qué instalacion fue elaborado, y con la finalidad
de establecer la trazabilidad adecuada del mismo; el nimero de
establecimiento TIF debera ser impreso en el empaque.

En casos de usos no contemplados en el presente Manual,
se deberd remitir el supuesto a consideracion de la DGIAAP.

# [ —
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9. Tipografia

La tipografia corporativa cumple con un objetivo de vital
importancia, lograr una amplia difusién en los distintos medios
de impresion. Ademas de que se usa exclusivamente para el
sello TIF, ya que al formar parte de la marca, su empleo se
convierte en personalidad de la misma, que dota de caracter al
sello, transmitiendo los valores de la certificacion.

Empleadas de modo imaginativo, los tipos de letra pueden
expresar emociones y crear sensaciones que dificilmente se
logran con otras herramientas de diseno.

Como tipografia principal en la formacion del sello TIF, se
establecié la tipografia sin patines Myriad Pro en el simbolo
conformado por las siglas TIF, conjuntando los vértices angulares
0 acabados a una forma mas dinamica circular para garantizar
su lectura en condiciones extremas.

En las bandas exteriores: ALIMENTO E INSPECCIONADO Y
APROBADO SAGARPA MEXICO, se determind la tipografia Arial
Narrow Bold déndole asi mayor fuerza y legibilidad.

Para el nimero de establecimiento en los casos de Sello Oficial,
se utilizara la tipografia Milocha Regular calada en blanco.

TIPOGRAFIA PRINCIPAL
Myriad Pro Bold

7 Ne
= A=A 0 = —- T = P o B TS
2= 7 . a7 |l | SN | 72 \ /7
] { \
corporanva)| ()| LY
U I ol el e . | S | \

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

e )
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Milocha Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
0123456789

TIPOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Como tipografia complementaria puede emplearse cualquier
familia de la tipografia Myriad Pro, que constituye la comunicacion
publicitaria del sello TIF; alternando bold, finas o cursivas en
funcion de la importancia del texto. Ademas de Arial Narrow
que se establece en el slogan de la campana.

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Myriad Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

—
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Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
0123456789

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Myriad Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
0123456789

Arial Narrow ltalic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

—
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10. Cédigo linguistico (logotipo) + Cédigo icdnico
(simbolo)+ Cbdigo cromdtico (color)

TIF  Simbolo —>  Simplicided

7 formal
/ \ \5 Impacto

visual

DAY
7
i —_ ~ |mpacto / |
—> " Cromatismo —> DSicoloqico N}
Pantone 350C  Pantone 187 C
Pregnancia
\ ‘ Pantone 356 C l
S Connotacion —>
lo que sugiere) 2 Memorizacion
Logotipo
i Denotacion
(lo que se lee] \V}
Acomulacion
psicologica

e Legible ¢ Escalable ¢ Reproducible ¢ Distinguible « Memorable

# [ —
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De acuerdo a las especificaciones indicadas en el presente
Manual, para el uso de la variante publicitaria se deberan
respetar los lineamientos establecidos anteriormente.

Reticula y Zona de Protecién

- RETICULA

ZONA DE PROTECCION

o ) e—
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Colores corporativos
3 TINTAS

- Pantone 350 C - Pantone 356 C
- Pantone 187 C

100% 86% 100%
Pantone 350 C Pantone 356 C Pantone 350 C

- Pantone 356 C - Pantone 187 C

100% 54% 100%
Pantone 356 C Pantone 356 C Pantone 356 C
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80% Negro sustituye 100% Negro sustituye

Pantone 350 C Pantone 187 C
57,11% 100%
NEGRO NEGRO
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Email:you@yoursite.com Site:www.yourwebsite.com

Company Address: sample sample, Phone:888-888-8888, Fax:888-888-8888

F_f‘:".

COMPANY NAME

(ejemplo en hoja carta)

“—
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